GENESIS Y EVOLUCION
DE LAS REDES KARSTICAS

ENRIQUE FERNANDEZ

INTRODUCCION

Hemos visto ya que la karstificacion es el resultado de la disolucidn de determinados tipos de
rocas por el agua. En el capitulo 6 se ha analizado con detalle como se produce esta disolucion, y cua-
les son los factores que la controlan.

A continuacion vamos a examinar brevemente la dindmica de las aguas subterrdneas, para ver
después como se forman las redes karsticas y cual es su estructura y funcionamiento. Mds adelante
veremos la evolucion que éstas pueden experimentar a lo largo de su historia, v cdmo son afectadas
por los cambios que tienen lugar en la corteza terrestre.

EL AGUA SUBTERRANEA

Un acunifero ¢s una zona del subsuelo capaz de almacenar y transmitir agua. Analizaremos los
elementos de un acuifero, que son aplicables a todo tipe de rocas, no solo a las karstificables (Figura
7.1).

La capacidad de las rocas para contener agua se debe a su porosidad, es decir a los huecos que
contienen. La porosidad de las rocas es muy variable, asi como su origen. La Tabla 7.1 muestra
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los valores mas frecuentes para algunos materiales. En la Tabla 7.2 se relacionan diferentes tipos de

porosidades, resultado en cada caso de la evolucion de la roca desde el momento de su formacién.

No todas las rocas se comportan como acuiferos. Algunos materiales presentan un escaso

volumen de poros, que impide la circulacién del agua. Se trata de los acuifugos. Es el caso de algunas
rocas metamorficas, granitos, etc. Por otra parte, rocas de elevada porosidad, debido a sus caracterfs-
ticas texturales, retienen el agua sin permitir su movimiento. Es el caso de las arcillas, Las rocas imper-
meables actuan de “barrera” al movimiento del agua subterrdanea. La figura 7.1 B ilustra varias dispo-

siciones de acuiferos condicionadas por la presencia de sustratos impermeables.
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POROSIDADES DE ALGUNOS MATERIALES (%)
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Tabla 7.1.
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PRINCIPALES TIPOS DE POROSIDAD

INTERPARTICULA

INTRAPARTICULA

INTERCRISTALINA

MOLDICA

DE FRACTURA

DE DISOLUCION

Tabla 7.2.

Vamos a definir seguidamente una serie de conceptos en relacidon con los acuiferos, a fin de
comprender bien su funcionamiento:

NIVEL FREATICO. Es la superficie por debajo de la cual todos los poros o fisuras de la roca
se encuentran completamente llenos de agua. Esta superficie aparece a una profundidad muy
variable. Cuando corta a la superficie del terreno encontramos puntos de emision: fuentes. rios
o lagos. Con las épocas de lluvias y estiaje, el nivel fredtico sufre variaciones, que dan lugar a
la denominada zona de fluctuacién. Esta alcanza con frecuencia decenas de metros, conocién-
dose casos de variaciones superiores a los 100 (Sistema Hélloch, en Suiza).

















































































